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   Ihre Vorteile:
● Schwere Konstruktion
● 2 Spaltgeschwindigkeiten
● Speziell geformtes Spaltmesser für mehr Spaltleistung 
   (aus Spezialstahl)   
● Messinggleitführung zwischen Spaltmesser und 
   Führungsplatte
● Öltank in Bodenplatte versenkt und verschweißt
● Fahreinrichtung und Dreipunktaufhängung serienmäßig 
● Großer Transporthaken
● Absenkbarer Zylinder mit Schnellverschluß
● Holzablegebügel mit Halterung für Transport
● Geschützte Anordnung der Antriebssysteme 
● Ölschauglas am Öltank  
● Saubere Filtration durch Rücklauffilter
● Schneller Ölfilterwechsel
● Ölablaßventil zum einfachen und schnellen 
   Hydraulikölwechsel
● Leistungsstarker Elektromotor mit 1400 U/min. 
   (Modelle mit E-Motor Antrieb) 
● Pumpenträger mit Kupplung zwischen E-Motor und 
   Hydraulikpumpe (Modelle mit E-Motor Antrieb)
● Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und 
   Motorschutz (Modelle mit E-Motor Antrieb)
● Stufenlose Hubbegrenzungsstange für Scheitlängenjustierung
● Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschal-
   tung zur Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zen-
   trierung in gewünschter Position möglich, egal ob astiges, 
   krumes, dickes oder dünnes Holz
● Bewegliche Zweihandschaltung durch verschleißfreie Kugel-
   lagerführung leicht bedienbar und mit Metallzacken zur 
   Holzfixierung. Außerdem ist Spaltgut durch Schiebetechnik 
   vor Anspaltung noch verschiebbar
● Zusätzliches Antriebssystem (E-Motor oder Zapfwellen-
   pumpe) jederzeit nachrüstbar
● Überprüft durch eine anerkannte Prüfstelle

Die Holzspalter-Serie HSP 10M und HSP 13M haben 
eine neu entwickelte Sicherheits-Zweihandschal-
tung. Die neue Zweihandschaltung ermöglicht 
universelles Halten und Zentrieren des Spaltgutes 
von oben, auch Schiebetechnik ist möglich. Die seri-
enmäßigen Holzablegebügel fangen das gespaltene 
Holz auf, außerdem dienen sie auch zur Ablage von 
Holzstücken für weitere Spaltvorgänge. Die Geräte 
sind mit einer Spaltkraft von 10t oder 13t und mit 
einer spaltbaren Scheitlänge bis 111 cm lieferbar. 
2 Spaltgeschwindigkeiten, Messinggleitführungen, 
Rücklauffiltration, Verwendung von Qualitätskom-
ponenten, Fahreinrichtung, Dreipunktaufhängung, 
schnelle Zylinderbefestigung, einstellbare Hub-
begrenzung u.v.m. sind Standard. Verschiedene 
lieferbare Antriebsvarianten bieten für jeden 
Einsatzzweck das passende Gerät.

Hydraulischer Holzspalter Serie HSP 10M und HSP 13M 
mit 10t oder 13t Spaltkraft für Meterholz bis 111 cm  

Zapfwellen-
anschluß (-Z)

Kombi E-Motor/
Zapfwelle (-DZ)

Traktorhy-
draulik (-T)

E-Motor (-D)

Antriebsarten:
Sonderzubehör für Holzspalter ist auf den Seiten 20 und 21 ersichtlich! 

Sonderzubehör für Holzspalter ist auf den Seiten 20 und 21 ersichtlich! 

Bei ausgefahrenem Zylinder 
hat das Gerät eine Höhe von 
257 cm. Zum Transportieren 
-mit eingefahrenem Zylinder- 
ca. 175 cm

Fixierringe ermöglichen 
einfache und schnelle 
Einstellung der Höhen- 
bzw. Tiefenbegrenzung 
des Spaltmessers

Astiges, krumes, dickes 
oder dünnes Holz, jedes 
kann mühelos durch die 
linke bewegliche Zwei-
handschaltung von oben  
gehalten und fixiert 
werden! 

Kurz-u. Meterholzspalter Typ
E-Motor kW/Volt (1400 U/min)

Zapfwellenanschluß, (450 U/min)

Traktorhydr. Pumpe max. l/min. 
Kraftbedarf kw
Spaltkraft t
Scheitlänge max. mm
Spalthub mm
Stufe 1, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Stufe 2, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit cm/sek.
Gewicht kg
Bestell-Nr.

HSP 10M-Z
----
ja
----
8
10

1110
1000
15
30
30
256

H 70611

HSP 10M-D
3/400
----
----
----
10

1110
1000
10
20
20
266

H 70610

HSP 10M-DZ
3/400

ja
----
8
10

1110
1000
10/15
20/30
20/30
281

H 70612

HSP 10M-T
----
----
18
----
10

1110
1000
10
20
20
241

H 70613

Di
es

es
HMG-Produkt unterliegt

internenQualitätskontro
lle

n Qualität

Geprüfte

Kurz-u. Meterholzspalter Typ
E-Motor kW/Volt (1400 U/min)

Zapfwellenanschluß, (450 U/min)

Traktorhydr. Pumpe max. l/min. 
Kraftbedarf kw
Spaltkraft t
Scheitlänge max. mm
Spalthub mm
Stufe 1, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Stufe 2, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit cm/sek.
Gewicht kg
Bestell-Nr.

HSP 13M-Z
----
ja
----
11
13

1110
1000
13
32
20
291

H 70621

HSP 13M-D
4/400
----
----
----
13

1110
1000

8
18
12
301

H 70620

HSP 13M-DZ
4/400

ja
----
11
13

1110
1000
8/13
18/32
12/20
316

H 70622

HSP 13M-T
----
----
30
----
13

1110
1000

8
18
12
276

H 70623

Di
es

es
HMG-Produkt unterliegt

internenQualitätskontro
lle

n Qualität

Geprüfte
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   Ihre Vorteile:
● Schwere Konstruktion
● 2 Spaltgeschwindigkeiten
● Speziell geformtes Spaltmesser für mehr Spaltleistung (Spezialstahl)   
● Messinggleitführung zwischen Spaltmesser und Führungsplatte
● Öltank in Bodenplatte versenkt und verschweißt
● Fahreinrichtung und Dreipunktaufhängung serienmäßig 
● Großer Transporthaken
● Absenkbarer Zylinder mit Schnellverschluß
● Holzablegebügel mit Halterung für Transport
● Geschützte Anordnung der Antriebssysteme 
● Ölschauglas am Öltank  
● Saubere Filtration durch Rücklauffilter
● Schneller Ölfilterwechsel
● Ölablaßventil zum einfachen und schnellen Hydraulikölwechsel
● Leistungsstarker Elektromotor mit 1400 U/min.  
● Pumpenträger mit Kupplung zwischen E-Motor und Hydraulikpumpe
● Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und Motorschutz 
● Stufenlose Hubbegrenzungsstange für Scheitlängenjustierung
● Zweihandbedienung mit einer beweglichen Zweihandschaltung zur 
   Fixierung des Spaltgutes von oben, dadurch Zentrierung in gewünsch- 
   ter Position möglich, egal ob astiges, krumes, dickes oder dünnes Holz
● Bewegliche Zweihandschaltung durch verschleißfreie Kugellagerführ-
   ung leicht bedienbar und mit Metallzacken zur Holzfixierung. Außer-
   dem ist Spaltgut durch Schiebetechnik vor Anspaltung noch schiebbar
● Zusätzliches Antriebssystem (z.B. E-Motor) jederzeit nachrüstbar
● Überprüft durch eine anerkannte Prüfstelle

Abbildung mit mechanischem 
Stammheber (Sonderzubehör)! 
Technische Informationen sind 
auf der Seite 21 ersichtlich

Sonderzubehör für Holzspalter ist auf den Seiten 20 und 21 ersichtlich! 

Zapfwellen-
anschluß (-Z)

Kombi E-Motor/
Zapfwelle (-DZ)

Traktorhy-
draulik (-T)

E-Motor (-D)

Antriebsarten:

Hydraulischer Holzspalter Serie HSP 16M und HSP 20M 
für Meterholz bis 111 cm mit 16t oder 20t Spaltkraft  

Bei ausgefahrenem 
Zylinder hat das Gerät 
eine Höhe von 257 cm. 
Zum Transportieren 
-mit eingefahrenem 
Zylinder- ca. 175 cm

Die Holzspalter-Serie HSP 16M und HSP 20M ist 
ebenfalls -wie bei der Serie HSP 10M und HSP 
13M- mit einem neuen Zweihandschaltungs-System 
ausgestattet. Das System ermöglicht müheloses 
Halten und Zentrieren von Meterholz oder Kurz-
holz, egal ob krume, dicke, astige oder dünne 
Holzstämme. Die serienmäßigen Holzablegebügel 
fangen das gespaltene Holz auf, außerdem dienen 
sie auch zur Ablage von Holzstücken für weitere 
Spaltvorgänge. Die Geräte sind mit einer Spaltkraft 
von 16t oder 20t und mit einer spaltbaren Scheit-
länge bis 111 cm lieferbar. Ein als Sonderzubehör 
lieferbarer Kurzholztisch kann für Kurzholz von 33 
cm bis 55 cm verwendet werden. 2 Spaltgeschwin-
digkeiten, Messinggleitführungen, Rücklauffiltra-
tion, Verwendung von Qualitätskomponenten, 
Fahreinrichtung, Dreipunktaufhängung, schnelle 
Zylinderbefestigung, einstellbare Hubbegrenzung 
u.v.m. sind Standard. Wie auch bei den Serien HSP 
10M und HSP 13M, können auch bei den Serien 
HSP 16M und HSP 20M Antriebsvarianten jederzeit 
nachgerüstet werden.

Abbildung mit hydraulischer 
Seilwinde HSW 500 (Sonder-
zubehör)! Technische Infor-
mationen sind auf der Seite 
21 ersichtlich

Kurz-u. Meterholzspalter Typ
E-Motor kW/Volt (1400 U/min)

Zapfwellenanschluß, (450 U/min)

Traktorhydr. Pumpe max. l/min. 
Kraftbedarf kw
Spaltkraft t
Scheitlänge max. mm
Spalthub mm
Stufe 1, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Stufe 2, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit cm/sek.
Gewicht kg
Bestell-Nr.

HSP 20M-Z
----
ja
----
17
20

1110
1000
13
23
21
382

H 70641

HSP 20M-D
5,5/400

----
----
----
20

1110
1000

7
17
10
395

H 70640

HSP 20M-DZ
5,5/400

ja
----
17
20

1110
1000
7/13
17/23
10/21
410

H 70642

HSP 20M-T
----
----
55
----
20

1110
1000

7
17
10
367

H 70643

Di
es

es
HMG-Produkt unterliegt

internenQualitätskontro
lle

n Qualität

Geprüfte

Di
es

es
HMG-Produkt unterliegt

internenQualitätskontro
lle

n Qualität

Geprüfte

Kurz-u. Meterholzspalter Typ
E-Motor kW/Volt (1400 U/min)

Zapfwellenanschluß, (450 U/min

Traktorhydr. Pumpe max. l/min. 
Kraftbedarf kw
Spaltkraft t
Scheitlänge max. mm
Spalthub mm
Stufe 1, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Stufe 2, Vorlaufgeschw. cm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit cm/sek.
Gewicht kg
Bestell-Nr.

HSP 16M-Z
----
ja
----
14
16

1110
1000
12
30
19
306

H 70631

HSP 16M-D
4/400
----
----
----
16

1110
1000

7
17
10
316

H 70630

HSP 16M-DZ
4/400

ja
----
14
16

1110
1000
7/12
17/30
10/19
331

H 70632

HSP 16M-T
----
----
35
----
16

1110
1000

7
17
10
292

H 70633

Fixierringe ermöglichen 
einfache und schnelle 
Einstellung der Höhen- 
bzw. Tiefenbegrenzung 
des Spaltmessers

Astiges, krumes, dickes 
oder dünnes Holz, jedes 
kann mühelos durch die 
linke bewegliche Zwei-
handschaltung von oben  
gehalten und fixiert 
werden! 
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HMG Holzspalter (auch ältere Modelle) können nachträglich mit einem zusätzlichen Antriebssystem (E-Motor oder Zapfwelle) ausge-
stattet werden! Erfragen Sie die Preise!

Zubehör für Holzspalter 7t, 8t und 10t

Spaltkreuz zu Serie HSP 7K/ 
7F/8K/8F/10K/10F spaltet 
das Holz in einem Arbeits-
gang in vier Teile. Bestell-Nr. 
710505

Dreipunktaufhängung für 
Serie HSP 8K/8F/10K/10F als 
Nachrüstsatz, zum Transpor-
tieren mit Traktor. Bestell-Nr. 
H71805

Spaltkeilverbreiterung zu Se-
rie HSP 7K/7F/8K/8F/10K/10F 
treibt das Spaltgut durch die 
V-Form schneller auseinander. 
Bestell-Nr. 710512

Zubehör für Holzspalter 10t, 13t, 16t und 20t

HMG-Hydrauliköl. Spezialöl 
für alle HMG Holzspalter. 
Detergierendes Öl für mehr 
Spaltleistung. 5 Liter Gebinde. 
Bestell-Nr. 710620

Kurzholztisch zu Serie HSP 
20M mit Schnellverschluß für 
Kurzholz von 33-55 cm.   
Bestell-Nr. 710542

Kurzholztisch zu Serie HSP 
10M für Kurzholz in Stellung 1 
bis 41 cm und Stellung 2 bis 70 
cm. Bestell-Nr. 710540

HMG Holzspalter (auch ältere Modelle) können nachträglich mit einem zusätzlichen Antriebssystem (E-Motor oder Zapfwelle) ausge-
stattet werden! Erfragen Sie die Preise!

Kurzholztisch zu Serie HSP 
13M/16M mit Schnellverschluß 
für Kurzholz von 33-55 cm. 
Bestell-Nr. 710541

Erhöhung für Kurzholztisch 
zu Serie HSP 13M/16M/20M für 
Kurzholz bis 25 cm. Passend 
zur Bestell-Nr. 710541 und 
710542. Bestell-Nr. 710545

Stammheber zu Serie HSP 
20M mit mechanischem Aus-
legearm 50x50 mm (700 mm), 
der beim Zurückfahren den 
Holzstamm nach oben zieht. 
Bestell-Nr. 710549

Stammheber zu Serie HSP 10M 
mit mechanischem Auslegearm 
40x40 mm (640 mm), der beim 
Zurückfahren des Messers den 
Holzstamm nach oben zieht. 
Bestell-Nr. 710547

Stammheber zu Serie HSP 
13M/16M mit mechanischem 
Auslegearm 50x50mm (640 
mm), der beim Zurückfahren 
den Holzstamm nach oben 
zieht. Bestell-Nr. 710548

Stammheber hydr. zu Serie 
HSP 20M mit hydraulischem 
Auslegearm 50x50 mm (700 
mm). Schaltbar durch Steuer-
ventil. Bestell-Nr. 710558

„Spaltspeed“. Automatische Regulierung der Spaltgeschwindig-
keiten im Vorlauf. Geeignet für Serie HSP 10M/13M/16M/20M. Nur 
bei Erstausrüstung möglich! Preis für ältere Geräte auf Anfrage! 
Bestell-Nr. 710580

Seitliche Abstützung für 
Stammheber. Verhindert das 
Umkippen des Gerätes, wenn 
es nicht am Traktor angehängt 
wird. Bestell-Nr. 710590

Hydraulische Seilwinde HSW 500. Für Serie HSP 10M/13M/16M/
20M geeignet. Einfache Schaltung über integriertes Steuerventil. 
Zugkraft 500 kg, Drahtseillänge 20 m, Seil Ø 8 mm, Geschwin-
digkeit 0-0,6 m/sec. Nur bei Erstausrüstung möglich! Preis für 
ältere Geräte auf Anfrage!  Bestell-Nr. 710585

Betriebsstundenzähler für 
E-Motor im robusten Gehäuse. 
Bestell-Nr. 200459

Betriebsstundenzähler für 
Zapfwellenanschluß im robu-
sten Gehäuse. Anzeigenwechsel 
zwischen Zapfwellendrehzahl 
und Betriebsstunden möglich. 
Bestell-Nr. 200460

Stützrad mit Luftrad und 
Lenkrolle zu Serie HSP 8K/8F/
10K/10F. Gewicht wird auf 
3 Achsen verteilt, dadurch 
leichterer Transport. Bestell-
Nr. 710610

Betriebsstundenzähler für E-
Motor und Zapfwellenanschluß 
(Beschreibung auf Seite 21!)

Gelenkwelle. Lange Ausfüh-
rung, die durch Kürzung an-
gepasst werden kann. Bestell-
Nr. 675045

HMG-Hydrauliköl. Spezialöl 
für alle HMG Holzspalter. 
Detergierendes Öl für mehr 
Spaltleistung. 5 Liter Gebinde. 
Bestell-Nr. 710620

Spaltkreuz zu Serie HSP 10M/ 
13M/16M/20M, spaltet das 
Holz in einem Arbeitsgang 
in vier Teile. Bestell-Nr. 
710520

Gelenkwelle. Lange Ausfüh-
rung, die durch Kürzung an-
gepasst werden kann. Bestell-
Nr. 675045

Stützrad mit Luftrad und 
Lenkrol le zu Ser ie HSP 
10M/13M/16M/20M. Gewicht 
wird auf 3 Achsen verteilt, 
dadurch leichterer Transport.          
Bestell-Nr. 710610

Drehplatte für verwachsenes 
Holz. Faserverlauf passt sich 
dem Spaltmesser an. Bestell-
Nr. 710593



Kreissägeblätter „Made in Germany“

686121

Durchmesser Bestell-Nr.

LFZ Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Lang-
schnitt Flachzahn mit Spanabweiser, für Längs- und Quer-
schnitte in allen Naturhölzern

30 mm Z 20315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,0 mm

68612330 mm Z 24350 mm 3,5 mm

68612430 mm Z 28400 mm 3,5 mm

68612530 mm Z 32450 mm 3,8 mm

68612630 mm Z 36500 mm 4,0 mm

68612730 mm Z 36550 mm 3,8 mm

68612830 mm Z 36600 mm 3,8 mm

68611930 mm Z 18250 mm 3,2 mm

68612030 mm Z 20300 mm 3,2 mm

68612930 mm Z 40650 mm 4,2 mm

68613030 mm Z 42700 mm 4,2 mm
68613230 mm Z 46750 mm 4,5 mm

LFZ

686212

Durchmesser Bestell-Nr.

LWZ Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Lang-
schnitt Wechselzahn mit Spanabweiser, für feine Längs- 
und Querschnitte in allen Naturhölzern

30 mm Z 28315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,2 mm

68621430 mm Z 32350 mm 3,5 mm

68621630 mm Z 36400 mm 3,5 mm

68622030 mm Z 40450 mm 3,8 mm

68622230 mm Z 44500 mm 4,0 mm

68622430 mm Z 54600 mm 3,8 mm

68622630 mm Z 62700 mm 4,2 mm

68620230 mm Z 16200 mm 3,0 mm

68620330 mm Z 24250 mm 3,2 mm

68620630 mm Z 28270 mm 3,2 mm

68620830 mm Z 28280 mm 3,2 mm

68620930 mm Z 28300 mm 3,2 mm

68621330 mm Z 32335 mm 3,2 mm

LWZ

686052

Durchmesser Bestell-Nr.

KV Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromstahl Wolfszahnausfüh-
rung, für grobe einfache Trennschnitte in Holz 

30 mm Z 56315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

1,8 mm

68605430 mm Z 56350 mm 1,8 mm

68605630 mm Z 56400 mm 2,0 mm

68605830 mm Z 56450 mm 2,2 mm

68606030 mm Z 56500 mm 2,5 mm

68606230 mm Z 56550 mm 2,5 mm

68606430 mm Z 56600 mm 2,8 mm

68605030 mm Z 56250 mm 1,4 mm

68605130 mm Z 56300 mm 1,6 mm

68606830 mm Z 56650 mm 2,8 mm

68607030 mm Z 56700 mm 3,2 mm

KV

686005

Durchmesser Bestell-Nr.

NV Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromstahl Spitzzahnausfüh-
rung, für feine einfache Holzschnitte 

30 mm Z 80315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

1,8 mm

68600730 mm Z 80350 mm 1,8 mm

68600930 mm Z 80400 mm 2,0 mm

68601130 mm Z 80450 mm 2,2 mm

68601330 mm Z 80500 mm 2,5 mm

68601530 mm Z 80600 mm 2,8 mm

68601730 mm Z 80700 mm 3,2 mm

68600330 mm Z 80250 mm 1,4 mm

68600430 mm Z 80300 mm 1,6 mm

NV

686409

Durchmesser Bestell-Nr.

NV-V Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromvanadium für bis zu 
30% längere Standzeit gegenüber Chromstahl, Spitzzahn-
ausführung, für feine einfache Holzschnitte 

30 mm Z 80315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

1,8 mm

68641230 mm Z 80350 mm 1,8 mm

68641530 mm Z 80400 mm 2,0 mm

68641830 mm Z 80450 mm 2,2 mm

68642130 mm Z 80500 mm 2,5 mm

68642430 mm Z 80600 mm 2,8 mm

68642730 mm Z 80700 mm 3,2 mm

68640330 mm Z 80250 mm 1,4 mm

68640630 mm Z 80300 mm 1,6 mm

NV-V

686446

Durchmesser Bestell-Nr.

KV-V Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromvanadium für bis zu 
30% längere Standzeit gegenüber Chromstahl, Wolfszahn-
ausführung, für grobe einfache Trennschnitte in Holz 

30 mm Z 56315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

1,8 mm

68644930 mm Z 56350 mm 1,8 mm

68645230 mm Z 56400 mm 2,0 mm

68645530 mm Z 56450 mm 2,2 mm

68645830 mm Z 56500 mm 2,5 mm

68646130 mm Z 56550 mm 2,5 mm

68646430 mm Z 56600 mm 2,8 mm

68644030 mm Z 56250 mm 1,4 mm

68644330 mm Z 56300 mm 1,6 mm

68646530 mm Z 56650 mm 2,8 mm

68646730 mm Z 56700 mm 3,2 mm

68607235 mm Z 56750 mm 3,4 mm

68607435 mm Z 56800 mm 3,7 mm

KV-V

686313

Durchmesser Bestell-Nr.

TZ Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Trapezzahn nagel-
sicher, geeignet für Bauholztrennschnitte wie z.B. Schal-, 
Tafeln-, Rund- und Kanthölzer mit Beton-, Beschlag- und 
Nagelresten, auch Gasbeton usw.

30 mm Z 20315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,2 mm

68631530 mm Z 24350 mm 3,5 mm

68631730 mm Z 28400 mm 3,8 mm

68631930 mm Z 32450 mm 4,0 mm

68632130 mm Z 36500 mm 4,0 mm

68632330 mm Z 42600 mm 3,8 mm

68632530 mm Z 48700 mm 4,2 mm

68631130 mm Z 20300 mm 3,2 mm

TZ
Kreissägeblätter „Made in Germany“

686104

Durchmesser Bestell-Nr.

SWZ Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, geräusch-
reduziert, speziallegiertem-Wechselzahn nagelsicher, für 
feine Längs- und Querschnitte in Brenn- u. Bauholz, Kunst-
stoffe, Mischmaterialien und Aluprofilen

30 mm Z 48315 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,2 mm

68610630 mm Z 54350 mm 3,2 mm

68610830 mm Z 60400 mm 3,5 mm

68611030 mm Z 66450 mm 3,5 mm

68611230 mm Z 72500 mm 4,0 mm

68611430 mm Z 78600 mm 4,0 mm

68611630 mm Z 84700 mm 4,2 mm

68610130 mm Z 42250 mm 3,0 mm

68610230 mm Z 48280 mm 3,2 mm

68610330 mm Z 48300 mm 3,2 mm

68611730 mm Z 90750 mm 6,0 mm

68611830 mm Z 96800 mm 6,0 mm
68616040 mm Z 96900 mm 6,0 mm

SWZ

686510

Außen- / Innendurchmesser Bestell-Nr.

Präzisions-Reduzierringe für Kreissägeblätter

2,0 mm30 / 18  mm

Ringbreite

6865121,8 mm30 / 25  mm

6865142,2 mm30 / 25  mm

6865161,8 mm30 / 25,4 mm

6865181,8 mm30 / 28  mm

6865202,5 mm30 / 28  mm

6865222,5 mm35 / 30 mm

6865112,0 mm30 / 20  mm

686603

Durchmesser Bestell-Nr.

30 mm Z 32200 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,2 mm

68660630 mm Z 42250 mm 3,2 mm

68660930 mm Z 48270 mm 3,2 mm

68661230 mm Z 48280 mm 3,2 mm

68661530 mm Z 48300 mm 3,2 mm

68661830 mm Z 48315 mm 3,2 mm

68662130 mm Z 54350 mm 3,2 mm

68662430 mm Z 60400 mm 3,5 mm

68662730 mm Z 66450 mm 3,8 mm

68663030 mm Z 72500 mm 4,0 mm

UW Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Universal 
-Wechselzahn, für feine Schnitte in verschiedene Hölzer. 
Sägeblätter sind mit Nebenlöcher ausgestattet.

UW

686370

Durchmesser Bestell-Nr.

KW Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Kunststoff 
Wechselzahn, für feine Schnitte in Holz, grobe Schnitte in 
Kunststoff, Plattenwerkstoffe

30 mm Z 60250 mm

Schnittbreite Bohrung Zähne

3,2 mm

68637230 mm Z 72315 mm 3,5 mm

68637430 mm Z 84350 mm 3,5 mm

68637630 mm Z 96400 mm 3,5 mm

KW

Gegen Aufpreis liefern wir auch Säge-
blätter mit Bohrung nach Wahl! (Sonder-
bohrung, Bestell-Nr. 686570) 
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Überzeugen Sie sich vor Ort von 
der Qualität unserer Produkte! Ein 
Fachhändler in Ihrer Nähe berät 
Sie gerne oder besuchen Sie uns 
auf einer der vielen nationalen 
und internationalen Ausstellun-
gen, an denen wir teilnehmen!        
 

Wir sind ein innovatives mittelständisches Unternehmen, 
das sich auf die Entwicklung und Fertigung von modernen    
Maschinen zur Brennholzaufbereitung spezialisiert hat. 
Über 25 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und die enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist die Basis für Neu- 
und Weiterentwicklungen unserer HMG Maschinen. 

Moderne Technik, solide Konstruktion, ausgewählte Bau-
teile, saubere Verarbeitung und ein gefälliges Design sind 
die Hauptmerkmale unseres hoch angesetzten Qualitäts-
anspruches.

Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne unter unserer 
E-Mail info@hmg-maschinen.de entgegen. Unsere Internet-
adresse: www.hmg-maschinen.de 

Ihr HMG Fachhändler

HMG HESS GmbH & Co. KG
Holzspalt- und Sägetechnik

Dingolfi nger Straße 54
D-94419 Reisbach (OT) Griesbach

Telefon: 0049 (0)8734-9384-0
Telefax: 0049 (0)8734-9384-25

E-Mail: info@hmg-maschinen.de
Internet: www.hmg-maschinen.de

Katalog 2011 Nr. 220311, technische Änderungen vorbehalten!              




